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PROGETTO SCHEMA DEGLI IMPIANTI

Provincia di Ravenna

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA

Comune di CASTEL BOLOGNESE

IMPIANTISTICA - LAMINAZIONE, FOGNE BIANCHE E NERE, ACQUA E GAS
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FIGURA 16

Caditoia stradale griglia concava

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO PER

RICOPRIMENTI TRA 1.50 e 2.50 m. 

rinfianco in

sabbia

elementi di sovralzo in

C.A.V. prefabbricati

soletta prefabbricata

in C.A.

elementi in C.A.V.

prefabbricati

pvc DN

315/500/600/

800/1000/1200

cls magro

(min. 15cm)

P.V.C.  DN 800-1000

CHIUSINO IN GHISA A TELAIO QUADRATO E

LUCE NETTA Ø600mm. CL. D400

- Controllare tenuta idraulica pozzetti, compresivi di innesti principali ed eventuali allacci.

  il collaudo ha esito positivo se in 30 min. l'acqua aggiunta è inferiore a 0.40l/mq. sup. bagnata interna..

PARTICOLARE POSA IN OPERA TUBAZIONI

IN P.V.C. SN 8 IN SEDE STRADALE PER 

RICOPRIMENTO < mt. 1.00

strato di "usura" in

conglom. bituminoso

strato di binder

inerte naturale

stabilizzato

sabbiella

tubo in pvc

Ø600-800-1000

sabbiella

PARTICOLARE POSA IN OPERA TUBAZIONI

IN P.V.C. SN 8 IN SEDE STRADALE PER 

RICOPRIMENTO > mt. 1.00

strato di "usura" in

conglom. bituminoso

strato di binder

inerte naturale

stabilizzato

sabbiella

sabbiella

Tubo in PEAD corrugato con

giunti con guarnizione a base

bentonica tipo "EXPANDER"

Øint.218/Øest.250

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO PER

rinfianco in

sabbia

elementi di sovralzo in

C.A.V. prefabbricati

soletta prefabbricata

in C.A.

elementi in C.A.V.

prefabbricati

"mezzo tubo"

pvc DN 200

cls magro

(min. 15cm)

rinfianco in

cls

P.V.C.  DN ---

sigillatura con resina

espansa elastica

autoadesiva

CHIUSINO IN GHISA A TELAIO QUADRATO E

LUCE NETTA Ø600mm. CL. D400

trattamento interno

a tre mani con resine

epossidiche fino a 20cm

sopra estradosso tubo per

fognature acque nere o miste

trattamento interno

a due mani con resine

epossidiche per fognature

acque nere o miste

- Controllare tenuta idraulica pozzetti, compresivi di innesti principali ed eventuali allacci.

  il collaudo ha esito positivo se in 30 min. l'acqua aggiunta è inferiore a 0.40l/mq. sup. bagnata interna..

PARTICOLARE ALLACCIO 

CON SIFONE FIRENZE IN PROPRIETA'
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p=2%

170 650 300

marciapiede viabilità carrabile parcheggio alberato

in linea

aiuola aiuolalotti edificabili area privata di

via togliatti/allende

p=2%

p=2%

p=2%

binder    sp. cm 10

stabilizzato    sp. cm 30

sabbiella    sp. cm 30

strato di finitura    sp. cm   3

+34

+17

+23

+17

+29

p=5%

150 170

SEZIONE TRASVERSALE STRADA

000

marciapiede

via Lughese

Fogna Nera Ø 200

Fogna Bianca Ø 400

Collegamento Caditoia Ø 150

Collegamento lotti Ø 150

GAS

ACQUA

linea gas metano di progetto -

RETI IMPIANTISTICHE

linea acqua di progetto PN 16 DN110 PVC

allacci gas metano ai lotti di progetto

allacci acqua ai lotti di progetto

Pozzetto 80x80 ispezione in C.A. con botola in ghisa

Idrante sotto suolo
I

Caditoia lato strada con griglia in ghisa

  DN 400 SN 8 ACQUE BIANCHEuni en 1401-1

FOGNA NERA DN 200 SN8uni en 1401-1

TUBO PVC dn 400 per acque bianche intera area

TUBO PVC dn 200 per acque nere intera area

Pozzetto in C.A. con griglia in ghisa

PROGETTO PER ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 38

DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2017. Area sita in Castel Bolognese

via Lughese, distinta al catasto fabbricati al foglio 15 mappale 2887 e 2885
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Limite comparto

Area verde pubblica di progetto

Viabilità carrabile PUBBLICA

Pista ciclabile fuori comparto

Area verde di progetto con vasca di laminazione

Superficie fondiaria privata

Parcheggio PRIVATO di uso pubblico

Superficie fondiaria da cedere

Viabilità carrabile esistente

Viabilità ciclo pedonale di progetto

Area verde pubblico esistente

Area verde privata circostante

Accesso carrabile in progetto

percorso pedonale privato per

accesso agli edifici e collegamento

con area verde

Area verde DEDICATA A PARCO GIOCHI

piazzola rifiuti ml 10 x 2

Viabilità carrabile PRIVATA uso pubblico

Parcheggio PUBBLICO

Strozzatura Ø 125

Clapet
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