
PARTICOLARI TIPO
POZZETTO-PLINTO DI FONDAZIONE

VISTA PIANTA

Palo

Tubo flex pesante Ø 63 50
0

VISTA SEZIONE

Guaina termorestringente Pozzetto cm 40x40 (netto)

Getto di pulizia

spess. cm 10
in magrone di cls

Basamento e plinto
di fondazione con RCK 250
adeguatamento armato

PARTICOLARI TIPO
SEZIONE DI SCAVO

Fondo drenante

TUBO PROTETTIVO IN PVC

≥ 0.5m

SUPPLEMENTARE
PROTEZIONE MECCANICA

CAVO DI ENERGIA

LASTRA IN PVC

TUBAZIONE METALLICA

CAVO DI ENERGIA

TUBAZIONE METALLICA

TUBO PROTETTIVO IN PVC

TUBO METALLICO

PARTICOLARE-1

I CAVIDOTTI ELETTRICI DEVONO ESSERE POSATI A UNA PROFONDITA' DI ALMENO 0.5m ED
AVERE UNA PROTEZIONE MECCANICA SUPPLEMENTARE.

PARTICOLARE-3

IL CAVIDOTTO ELETTRICO DEVE ESSERE AD ALMENO 0.5m DALLA TUBAZIONE METALLICA DI
ALTRO SERVIZIO.

PARTICOLARE-4

SE IL CAVIDOTTO ELETTRICO DISTA DALLA TUBAZIONE METALLICA MENO DI 0.5m OCCORRE UN
ELEMENTO SEPARATORE NON METALLICO

PARTICOLARE-2

NEI PARALLELISMI LA DISTANZA IN PIANTA TRA CAVI E TUBAZIONI METALLICHE, O TRA
EVENTUALI MANUFATTI DI PROTEZIONE, DEVE ESSERE ALMENO 0.3m

PARTICOLARI DISTANZE DI RISPETTO
CAVIDOTTI - TUBAZIONI - LINEE

Lanterna stradale
tipo Philips ClassicStreet

Palo conico
in acciaio zincato Hft=5m

CENTRO LUCE ZONA RESIDENZIALE

CENTRO LUCE ZONA ARTIGIANALE SINGOLO

50
00

Ø88,9

50
0

Ø152,4

80
0

Ø60

80
00

Basamento in cls
20cm fuori terra

Arrivo enel

Scomparto
contatore enel

Scomparto
quadro elettrico

Uscita linee

QUADRO ELETTRICO STRADALE

≥ 0.3m

d ≥ 0.5m

0.3m ≤ d ≤ 0.5m

Cavidotto PE Ø 110 mm

Cavidotto PE Ø 110 mm

Cavidotto PE Ø 110 mm

Basamento e plinto
di fondazione con RCK 250
adeguatamento armato

Palo

Tubo flex pesante Ø 63

MORSETTO A "C"

CAVO UNIPOLARE
1x2.5 mm2

NASTRO AUTOVULCANIZZANTE

CAVO UNIPOLARE

NASTRO ISOLANTE

1x6/10 mm2

CAVO UNIPOLARE
1x6/10 mm2

NASTRO ISOLANTE

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE TIPO
ARMATURA STRADALE A LED
MARCA PHILIPS TIPO UniStreet gen2 O EQUIV.
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
POTENZA 78W
FLUSSO LUMINOSO 9770 lm
TEMPERATURA DI COLORE 3000 K
VITA LED 100 000 ORE L70
CRI > 70
OTTICA STRADALE
IP66 - IK08
PROTEZIONE SOVRACORRENTI 10 kV
CLASSE ISOLAMENTO II
MEZZANOTTE VIRTUALE
MONTAGGIO SU PALO CONICO Hft=8 m
CON SBRACCIO 1,5m

Palo conico
in acciaio zincato Hft=9m

Armatura stradale
tipo Philips UniStreet gen2

TERRENO DI FONDO

SABBIELLA

RIEMPIMENTO STABILIZZATO
O CON PACCHETTO PREVISTO DA
PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

BAULETTO IN CLS  325

MANTO STRADALE/ VERDE
COME PREVISTO DA  PROGETTO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

69
0

11
0

20
0

10
00

400

10
0

NASTRO AVVISATORE POSTO A
300 mm DAL PIANO FINITO

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE TIPO
LANTERNA STRADALE A LED
MARCA PHILIPS TIPO ClassicStreet O EQUIV.
CORPO IN ALLUMINIO
POTENZA 58 W
FLUSSO LUMINOSO 7400 lm
TEMPERATURA DI COLORE 3000 K
VITA LED 100 000 ORE L70
CRI > 70
OTTICA ROTOSIMMETRICA
IP66 - IK08
PROTEZIONE SOVRACORRENTI 10 kV
CLASSE ISOLAMENTO II
MEZZANOTTE VIRTUALE
MONTAGGIO SU PALO CONICO Hft=5 m

PARTICOLARI TIPO
DERIVAZIONE ENTRO POZZETTO

X

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE TIPO
LANTERNA STRADALE A LED
MARCA PHILIPS TIPO ClassicStreet O EQUIV.
CORPO IN ALLUMINIO
POTENZA 50 W
FLUSSO LUMINOSO 6400 lm
TEMPERATURA DI COLORE 3000 K
VITA LED 100 000 ORE L70
CRI > 70
OTTICA ROTOSIMMETRICA
IP66 - IK08
PROTEZIONE SOVRACORRENTI 10 kV
CLASSE ISOLAMENTO II
MEZZANOTTE VIRTUALE
MONTAGGIO SU PALO CONICO Hft=5 m
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POZZETTO DI DERIVAZIONE DI FORMA QUADRATA
(LATO DI DIMENSIONE NETTA X cm)

TUBO INTERRATO DOPPIA PARETE
CON RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 450 N - 1Ø110 mm

ARMADIO STRADALE:
- QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA B3_1

TUBO INTERRATO DOPPIA PARETE
CON RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 450 N - 2Ø110 mm

- QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA B3_1
- QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA B3_1

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

X

STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO

BACINO DI LAMINAZIONE Zona 1

Zona 2

STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO

BACINO DI LAMINAZIONE

id

Interruttore automatico
magnetotermico

Contattore

Interruttore automatico
magnetotermico differenziale

Interruttore di
manovra-sezionatore

kWh Contatore energia

LEGENDA SEGNI GRAFICI PER SCHEMI UNIFILARI Q.E.

id

4P
In=32A

4P
In=63A

kWh
Fornitura
400V - 10kW

1P
In=16A

L1 L2 L3 N

4P
In=20A

1P
In=16A

1P
In=16A

L1 L2 L3 N

SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO "Q.I.P.B3_1 "

1P
In=16A

1P
In=16A

1P
In=16A

4P
In=20A

Cod. Linea
Descrizione
Cavo tipo
Formazione

Linea B3_1.1
Ciclopedonale residenziale zona nord

4x1x10

Cod. Linea
Descrizione
Cavo tipo
Formazione

Linea B3_1.2
Rotatoria residenziale zona nord

4x1x10

1P+Nx32
In=4A gG

OROLOGIO
ASTRONOMICO

Fusibile

Cavo tipo FG16R16Cavo tipo FG16R16
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KEY-PLAN

AREA DI INTERVENTO

Illuminazione pubblica
Planimetria di progetto - Stralcio B3 Zona 1

1:500

DICEMBRE 2021

29

Piano Particolareggiato di iniziativa

privata relativo alla scheda di PRG 174

"Area Colombarina" sub comparto B3

con la consulenza specialistica di:

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Polistudio Società di Ingegneria

PROGETTAZIONE RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE

Polistudio Società di Ingegneria

VALUTAZIONE ACUSTICA RELAZIONI AMBIENTALI

Polistudio Società di Ingegneria

RILIEVI TOPOGRAFICI
STF Studio Topografico Faenza - Geom. Nevio Kristancic
GEOLOGIA

Dott. Geol. Vittorio Venturini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI FAENZA

Data

Elaborato

Scala

tavola numero

Ubicazione: Via Piero della Francesca - Via Cerchia

Pratiche edilizie precedenti:
- Permesso di Costruire riferito alle opere di urbanizzazione primaria sub comparto B1
stralcio B1a e costruzione di edificio uso Archivio Comunale n. 70/2018
- Permesso di Costruire convenzionato riferito al sub comparto A n. 149/2006

Dati catastali: Foglio 84 mappali 313/a, 317/a, 330/a, 333/a, 334/a, 388/a, 392/a
Foglio 115 mappali 508, 559/b, 560/b, 563/b, 587, 604/b, 605/b, 

strada vicinale Cerchia (parte 2)
Foglio 116 mappali 15/a, 428/a, 712, 1983/a
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........................................................................................................

........................................................................................................

Progettisti:

........................................................................................................

Proprietà e committente

........................................................................................................

Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Gea srl
via del Rio n.400
47522 Cesena (FC)

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Alessandro Bucci
n. iscrizione 253
Ordine Architetti Ravenna
via Severoli n.18 _ 48018 Faenza (RA)
Tel +39 0546 29237  Fax +39 0546 29261
segreteriatecnica@alessandrobucciarchitetti.it

Arch. Paola Pagani
n. iscrizione 292
Studio tecnico geom. Cavina-Montevecchi
corso Matteotti n.27 _ 48018 Faenza (RA)
Tel +39 0546 28197  Fax +39 0546 680247
info@studiocavina.191.it
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