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Realizzazione di una serra fredda, una serra per fitotroni
ed una screen house / deposito
in via Tebano, 144 a Faenza (RA)
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Roberto Renzi

Ing. Roberto Renzi

Particolare serra A - scala 1:100 Particolare serra C - scala 1:100

Vista generale - scala 1:500

Particolare serra B - scala 1:50

FRONTE QUADRO PRESE TIPO 1:
- CARPENTERIA IP65 DA ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO CLASSE 2;
- 1 QUADRO CON 1 FILA DA 10 MODULI E 4 FLANGE;

Protezioni prese 16A e 32A

3Px32A+PE

2Px16A+PE

3Px16A+PE

Particolare copertura serra C - scala 1:100

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Punto luce per plafoniera a LED da definire

Pulsante in scatola a vista con IP
per l'installazione all'esterno (ingombro pari a 1 frutto)

1 Postazione prese di tipo 1 (vedi particolare)

VASISTAS
Punto allacciamento finestre a vasistas

Inverter

Centralino elettrico

kWh Contatore di energia attiva

Quadro elettrico

EMERGENZA
USCITA DI

Cartello luminescente di uscita di sicurezza

Punto luce per Lampada di emergenza autoalimentata in funzionamento S.E.

Fittone di terra

Collettore di terra

Collegamento equipotenziale di massa e/o massa estranea

50x50 Pozzetto in calcestruzzo 50x50cm (dimensioni interne)
completo di chiusino carrabile in ghisa

Scatola di derivazione

Percorso verticale di tubazione rigida in pvc

Canale metallico con coperchio

Tubazione rigida in pvc con raccorderia stagna

Corda nuda in rame Ø25mm²

Morsetto a crimpare per impianto di terra

Cavidotto a doppia camera per posa interrata

Sezione del conduttore di terra isolato e interrato in relazione a quella del
conduttore di protezione

Sezione pari a quella del conduttore di protezione di sezione più elevata
dell'impianto con un minimo di 16mm²

Sezione dei conduttori equipotenziali principali

Sezione pari alla metà di quella del conduttore di protezione di sezione
più elevata dell'impianto con un minimo di 6mm² ed un massimo di 25mm²

Conduttore di terra - CT

Conduttori equipoteziali principali - EQP

Riscaldamento centralizzato

Aria condizionata

Acqua

Scarico

Gas (a valle del giunto dielettrico)

Ferri di armatura

Sezione del conduttore di protezione in relazione a quella del conduttore di fase di
sezione più elevata dell'impianto

Sezione del conduttore di fase SF Sezione del conduttore di protezione SPE

SF ≤ 16mm²
SCT = SF

(con un minimo di 2,5mm² se protetto meccanicamente e 4mm²
se non protetto meccanicamente)

16mm² < SF ≤ 35mm² SCT = 16mm²

SF > 35mm² SCT = SF/2
(con un massimo di 25mm² nei sistemi TT)

Conduttore di protezione - PE

Sezione del conduttore di terra non isolato (corda nuda) e interrato in relazione a
quella del conduttore di protezione

Sezione pari a quella del conduttore di protezione di sezione più elevata
dell'impianto con un minimo di 25mm²

e diametro del conduttore elementare almeno pari ad 1.8mm

Sezione del conduttore di terra non interrato (nudo o isolato) e non protetto
meccanicamente in relazione a quella del conduttore di protezione

Sezione pari a quella del conduttore di protezione di sezione più elevata
dell'impianto con un minimo di 16mm²

Sezione del conduttore di terra non interrato (nudo o isolato) e protetto
meccanicamente in relazione a quella del conduttore di protezione

Sezione pari a quella del conduttore di protezione di sezione più elevata
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Indicazioni per la realizzazione dell'impianto di terra
Se metalliche

Infissi ad ali di gabbiano.
Apertura basculante.
Nastro da 1.50 m.

Infissi ad ali di gabbiano.
Apertura basculante.
Nastro da 1.50 m.

Infissi ad ali di gabbiano.
Apertura basculante.
Nastro da 1.50 m.

Infissi ad ali di gabbiano.
Apertura basculante.
Nastro da 1.50 m.

SERRE FREDDE
Area 793,00 mq.
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PAVIMENTO BATTUTO
DI CEMENTO TRATTATO
AL QUARZO

160
290

Pannelli sandwich 8 cm
color grigio chiaro Profili in alluminio e

vetro temperato

VEDI DETTAGLIO n.02

Pannelli sandwich 8 cm
color grigio chiaro

BOX PER

FITOTRONE 3

H= 3.00 m
Ti +15°C/+35°C

BOX PER

FITOTRONE 3

H= 3.00 m
Ti +15°C/+35°C

BOX PER

FITOTRONE 3

H= 3.00 m
Ti +15°C/+35°C

BOX PER

7.30 m2

Rete antiinsetto

Profilo in acciaio

366.00 m2
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SERRA FREDDA
Area 286,00 mq.
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FITOTRONE 2
Hi 300

M
SC

120 220

FITOTRONE 1
Hi 300

Ti +15°C/+35°C

FITOTRONE 3
Hi 300

Ti +15°C/+35°C

FITOTRONE 4
Hi 300

Ti +15°C/+35°C
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con rete

SCREEN
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A

strada interna ghiaita

A

Infissi ad ali di gabbiano.
Apertura basculante.
Nastro da 1.50 m.

Infissi ad ali di gabbiano.
Apertura basculante.
Nastro da 1.50 m.
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Campo fotovoltaico da 32.00kWp (80 moduli da 400Wp)
Falda 1: 16.00kWp (40 moduli da 400Wp)
Falda 2: 16.00kWp (40 moduli da 400Wp)

Caratteristiche modulo fotovoltaico

Descrizione Marca Modello
Dimensioni

(HxLxP)
Peso
(kg)

Pannello monocristallino a mezza cella Trinasolar TSM-400 DE09.08 (1754x1096x30) 21

Orientamento campo fotovoltaico
Tilt Azimut

20° 32°

20° -148°

Piano orizzontale

Modulo FV

Ti
lt

Nord

Est (-90°)Ovest (+90°)

Sud (0°)

Azimut

Falda 1

Falda 2
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