A5 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
@ Comune di Faenza

PARTICOLARE INTERRAMENTO CAVIDOTTO SOTTO LA CARREGGIATA

PARTICOLARE NICCHIA CONTATORI

Studio Tecnico geom.CAVINA-MONTEVECCHI

corso Matteotti 27 arch.PAGANI  fax 0546-680247

Faenza tel.0546—-28197

Piano Particolareggiato
relativo alla scheda di PRG n.167
"Area Casino - Placci” - SUB COMPARTO B

UBICAZIONE: Via Pana

COMMITTENTE

GIMO SRL in liquidazione Planimetria di Progetto

Sezioni

Fg 61 Mapp 35-36—-103-105 Con la consulenza specialistica di:
TOPOGRAFIA -Studio Topografico Faenza
VALUTAZIONE AMBIENTALE ED ACUSTICA  -Ing. Conti Franca
GEOLOGIA -Dott. Geol. Marabini Stefano

. RETI FOGNARIE-IDRICHE
R app. 1:500 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -Studio Energia
PROGETTISTA
Per. Ind. GIULIANO RAMBELLI

energia

STUDIODI
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INTERRARE CON CORDELLA DI SEGNALAZIONE
STABILIZZATO ‘ 50cm ‘ "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"

B

> 100

SCAVOPERALTRI | 30cm
IMPIANTI .

| CAVIDOTTO @125mm

BAULETTO IN
CEMENTO 20x20cm

PLANIMETRIA OPERE ELETTRICHE

LINEA ILLUMINAZIONE
STRADA PUBBLICA
FGI6RI6 Ix6mmq+Né
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LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

SIMBOLO DESCRIZIONE LAMPADA DATI TIPO FOTO
LED 47.5W PHILIPS
e Proiettore su palo 3000K IP66 UNISTREET
PO A | CLASSEIl |BGP204 LED80-45/740
con Mezzanotte Virtuale 6960 Lumen | con DYNADIMMER
LED 47.5W PHILIPS
e Proiettore su palo 3000K P66 UNISTREET
) CLASSE Il | BGP204 LED80-45/740
TIPO B con Mezzanotte Vitie | 696 | ymen | con DYNADIMMER

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

Cavidotto interrato per distribuzione impianto forza motrice (f.m.)

50x50 Pozzetti per distribuzione impianto forza motrice (f.m.)
E Quadro elettrico di distribuzione
KWh Contatore di energia attiva

Cavo impianto forza motrice

° Punto posizionamento palo

INQUADRAMENTO AREA INTERVENTO - Scala 1:2000

=N

LOTTO 1

Sup. Edificabile: mq. 13.821
Sup. Lotto 1: mq. 21.166
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~ LINEAILLUMINAZIONE
STRADA PUBBLICA
FGI6RI6 Ix6mmq+N6

LINEA ILLUMINAZIONE
PARCHEGGIO PUBBLICO
FGI6RI6 Ix6mmq+N6

CONTATORE
ENEL

+

QUADRO
GENERALE

CON CHIUSINO
IN GHISA CARRABILE

CON CHIUSINO
IN GHISA CARRABILE

Impianto di

sollevamento
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ARMATURA PHILIPS | ARMATURA PHILIPS
UNISTREET 47.5W 6960 lumen N @60 UNISTREET 47.5W 6960 Ilumen “\ 260
CON MEZZANOTTE VIRTUALE CON MEZZANOTTE VIRTUALE
SU PALO ALTEZZA FUORI TERRA SU PALO ALTEZZA FUORI TERRA
TOTALE 8 metri SBRACCIO 1 metro TOTALE 8 metri SBRACCIO 2 metri.
PLANIMETRIA OPERE EDILI //\
\ -
/ / \Q\\
Y \ PALO CONICO
\ A PALO CONICO
\\\\ 7, NON SALDATO COMPOSTO 800 NON SALDATO COMPOSTO 800
A DA PALO ALTEZZA FUORI TERRA 7m DA PALO ALTEZZA FUORI TERRA 7m
, E SBRACCIO ALTEZZA 1m LUNGHEZZA 1m E SBRACCIO ALTEZZA 1m LUNGHEZZA 2m
@ BASE 138mm; @ TESTATA 60mm @ BASE 138mm: @ TESTATA 60mm
/ 700 700
Scala 1:20 Scala 1:20
‘ | 1o | | 1
5 / | S 0 i . S
ol mnapsnnni]
seoe s, jmo SR e jloo
POZZETTO DI DISTRIBUZIONE . B e POZZETTO DI DISTRIBUZIONE . )
E BASAMENTO PALO ESISTENTI 75 N I E BASAMENTO PALO ESISTENTI 75 . N3
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Impianto di
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