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In = 25A
P.I. 4,5 kA

Generale
Appartamento

Illuminazione
2,5 mm²

Prese
2,5 mm²

Circuito
12-24 V
1,5 mm²

In = 16 A
Idn = 0.03 A
Tipo AC
p.i. 4,5 kA
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In = 16 A
Idn = 0.03 A
Tipo AC
p.i. 4,5kA

In = 32 A
P.I. 6 kA

In = 2 A

Alimentazione cantine
2,5 mm²

Quadro protezioni montante (Q_GEN)

Quadro protezioni appartamento (Q_APP)

Prese Cucina
2,5 mm²

In = 20 A
Idn = 0.03 A
Tipo AC
p.i. 4,5 kA

In = 10 A
Idn = 0.03 A
Tipo AC
p.i. 6 kA

Id Id

Id

NOTE ALLA REALIZZAZIONE

 Le dotazioni minime per i singoli ambienti delle varie U.I. sono quelle
indicate nell'Allegato A della Norma CEI 64-8/3 per il "livello 1";

 Lo schema elettrico tipo della singola U.I. è quello riportato nella figura
(n. 3 circuiti distinti);

 Il quadro dell'U.I. è fornito per il 15% in più dei moduli necessari, con un
minimo di n.2 moduli di riserva;

 L'illuminazione di sicurezza è costituita da torcia di emergenza estraibile,
installata nel locale SALA nella posizine da concordare in fase esecutiva
con la D.L.;

 Le condutture per l'impianto di energia vanno tenute separate dalle
condutture per impianti di segnale (telefonia, trasmissione dati, segnali
TV, ecc...) e per circuiti SELV;

 Le prese di alimentazione del forno e della lavastoviglie sono comandate
da interruttore posto alla quota del piano di lavoro;

 La dizione "PL" indica punti luce ad altezza piano di lavoro per i locali
cucine e/o angoli cottura;

 La lettera in prossimità degli interruttori sul piano di lavoro indica che
questi comandano le prese cui sono collegate (forno, lavastoviglie);

 Il pulsante "P" comanda l'apertura delle elettro serrature dei portoni
d'ingresso;

 L'impianto di illuminazione in corrispondenza degli accessi al fabbricato
"EXT" è comandato da interruttore crepuscolare con interruttore orario
integrato;

 L'impianto elettrico delle cantine e della centrale termica è realizzato "a
vista"

 Si richiede l'uso di cavi conformi al regolamento CPR (Construction
product Regulation) come da tabella in calce

PROSPETTO OVEST
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PANNELLI  FOTOVOLTAICI

PROSPETTO EST

PANNELLI SOLARI TERMICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

Piante, dotazioni alloggi

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

EDILIZIA RESIDENZIALE    PUBBLICA

COMUNE DI RAVENNA - PROVINCIA DI RAVENNA

REALIZZAZIONE DI 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

D E M O L I Z I O N E  E  R I C O S T R U Z I O N E   D I  E D I F I C I O

S I T O  I N  V I A  P O N T E  R O M A N O ,  2 8  -  F A E N Z A  ( R A )

PIANO SEMI INTERRATO

PIANO RIALZATO

PIANO SECONDO

PIANO  PRIMO

SCHEMA ELETTRICO APPARTAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

2° STRALCIO


