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SOSTEGNI

Linee Comune minimo massimo

NOTE

Tipo Tipo

Fuori terra 

m

CASOLA VALSENIO

Fuori terra 

m

Campata media m. 90
A - B 16/E/17

14,00

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

 - In ogni particolare ed accessorio, l'impianto verrà costruito in conformità di tutte le Leggi

   e Norme vigenti. Nell'esecuzione dei lavori e-distribuzione S.p.A. adotterà inoltre 

   i migliori provvedimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza per salvaguardare  

   l'incolumità delle persone ed evitare danni alle opere attraversate.

NATURA DEI TERRENI ATTRAVERSATI

0,815 di linea M.T.

- Linee di telecomunicazione

INTERFERENZE CON OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

- terreno agricolo collinare coltivato

I conduttori non risulteranno mai sul piano di campagna, salvo altezze maggiori negli

CHIESUOLA: posto di trasformazione su palo

Tipologia della nuova cabina di trasformazione denominata:

attraversamenti di opere speciali, minori di 5 m. in cavo aereo e di 6 m. in conduttori nudi.

L'impianto avrà uno sviluppo totale di circa  km

Per le linee in cavo aereo l'isolamento è con gomma etilenpropilenica o con polietilene reticolato.

I cavi MT impiegati hanno il conduttore di alluminio o rame e sono del tipo con isolamento solido

estruso. L'isolamento può essere costituito da mescola elastomerica reticolata ad alto modulo

conforme alle Norme CEI 20-11 e 20-13 oppure da mescola a base di polietilene reticolato

(XLPE, cross-Linked PolyEthilene) rispondente alle Norme CENELEC HD 620 S1: 1996. Lo

schermo elettrico è in semiconduttore estruso sull'isolante. Lo schermo fisico può essere in Al o

Cu, a nastro o in fili, con o senza equalizzazione. La guaina protettiva può essere in PVC o in

polietilene.

- Rio della Piana

- Rio Porcareza

VISTA PALO PUNTO "A" VISTA PALO ANGOLO

VISTA PALO SEZIONATORE VISTA PALO CABINA PUNTO "B"
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Altezza sostegni e dimensione blocchi di fondazione

a

Blocco di
fondazione in cls

VISTA ARMAMENTO IN SOSPENSIONE


