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PLANIMETRIA PALI   Scala 1:200

Dimensione nominale massima aggregato 

Note 

B 450 CACCIAIO PER ARMATURA

Dmax = 20 mm 

NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE

reti elettrosaldateBarre singole

(se non diversamente specificato)

GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE:

DIAMETRO PIEGATURE dbr   :

Barra Ø≤
Barra Ø>

(per arm. longitudinali e staffe)

A ≥ ≥

L ≥ ≥

PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI:

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE LONGITUDINALI:

(salvo dove diversamente specificato)

L 90
° A

DBR

50 Ø

LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO E GLI ANGOLI DI
SAGOMATURA  (se non diversamente indicato)  DI 90° OPPURE DI 45°

2 maglie

CARATTERISTICHE MATERIALI

CLS per pali  

S4S3 S5 532 4C25/30 C30/37

CLS per magrone:

CALCESTRUZZO :

(conforme UNI EN 206−1 UNI 11104)
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