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CARATTERISTICHE MATERIALI

(Classe di Resistenza Closse di esposizione Closse di Copriferro minimo
CALCESTRUZZO : P consistenza sulle staffe
(CONFORME UNI EN 206-1 UNI 11104) = ([N =N | N0
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CLS PER MAGRONE:
CLS PER PALI [ ] [ ] [ | [ |

DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA AGGREGATO

DMAX = 20 MM

NOTE

ACCIAIO PER ARMATURA

B 450 C

NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE

LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO E GLI ANGOLI DI
SAGOMATURA (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) DI 90° OPPURE DI 45°

DIAMETRO PIEGATURE DBR

(PER ARM. LONGITUDINALI E STAFFE)

BARRA @< 16  dpgy =49
BARRA §>16  dpg, =79

O,
%

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE LONGITUDINALI:

BARRE SINGOLE RETI ELETTROSALDATE

50 ¢ TR

(SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)

ARMATURA PALO TRATTO 1 Scala 1:25
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In fase di scapitozzatura

preservare l'integrita dei

ferri di armatura

Anelli di irrigidimento
1816/15 L=106

Anelli di irrigidimento
3816 L=106

Spirale #8/10 L=100

Anello di irrigidimento
1916 L=106

Spirale 88/20 L=100

Anello di irrigidimento

1816 L=106

L=721

Anello di irrigidimento
1916 L=106

6020
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(SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)

GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE:
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Anello di irrigidimento
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ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS) -
PROGRAMMA CICLABILI

(Del.G.R.
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PLANIMETRIA E PARTICOLARI OPERE DI FONDAZIONE

TAVOLA:

3.16

OTTOBRE 2018

PROGETTAZIONE : Ing. Maurizio Montanari

EPROGRA

PROGRA SRL. - Via Pirano, 7 - 48100 RAVENNA -

Tel. 0544.591511 - Fax 0544.591344

Nome file : 3.16 Opere di fondazione

Codifica PROGRA :

Drawing By PROGRA S.r.. Via Pirano, 7 Ravenna Tel.0544/591511 Fax.0544/591344




