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Acquedotto Civile
Rete Adduzione

= Rete Distribuzicne
— Allacciamento
----- Rete di Scarico

— —— Rete in Costruzione
% —x— Rete Fuari Servizio

~=—=— Rete Acqua Non Paotabile

Servizio ldrico

DGO - DSSTO - Servizi Cartografici

Legenda dei principali simboli e componenti utilizzati nella rappresentazione

Acquedotto Industriale
+—+—o Rete Adduzione

Rete Distrbuzione

Allacciamento Industriale

== =—e —s:  Pate in Costruzione

oo Rete Fuon Servizio

Servizio Acque Reflue

Acque Meteoriche
Rete Bianca a Gravita

- Rete Bianca in Prassione

Rete Bianca in Costruzione
Allacciamento rete Bianca
== —r— Rete Bianca Fuori Servizio

...... Acque Superficiali
se==k= Acque Superficiali Fuori Servizio

-——e— Rete Scaricatore in Prassione
—— Rete Scaricatore a Gravita

— — — Rete Scaricatore in Costruzione

Servizio Gas
------- Rete Alta Pressione
----- Fete Media Pressione
—— Rete Bassa Pressione
—— Allacciamento Alta Pressione
—— Allacciamento Media Pressione

—— Allacciamento Bassa Prassicne

Rete Fognature

AR RN

Rete Mista in Pressione
Rete Mista a Gravita

Rete Mista in Costruzione
Allacciamento rete Mista

Rete Mista Fuori Servizio

Rete Nera in Pressione
Rete Nera a Gravita

Reta Nera in Costruzione
Allacciamanto rete Nera
Reta Nera Fuori Servizio

Rete Interna

-------- Rete AP in Costruzione

------- Rete MP in Costruzione

-------- Rete BP in Costruzione

# —X— Rete Fuori Servizio

Servizio Teleriscaldamento

w——a—  Rete Primaria
= —= = Rete Primaria in Costruzione

—— Allacciamento Primaria
= —r—  Rete Fuori Servizio

—=—= Rete Mandata Calore da pozzo

Rete Secondaria

— —— Bete Secondaria in Costruzione

—— Allacciamento Secondaria

- ——

Rete Fuori Servizic

DETTAGLIO RETE ENEL
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ATTENZIONE

OGMI INTERVENTO

BUOMNE MNORME
PRELIMINARI OF

IL TRACCIATO DEI CAVI INTERRATI ENEL, RIPORTATO IN
PLANIMETRIA, E DA RITENERS| PURAMENTE INDICATIVO.

AVVENIRE SECONDO CRITERI DI NORMALE PRUDENZA E

| ESCAVAZIONE MAMUALE, IN ACCORDO COM | TECNICI
DELLA ZONA ENEL TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

SUL SUOLO DOVRA PERTANTO

TECNICHE, EFFETTUANDO LE
ERAZIOMNI DI ASSAGGIO GUN

NOTA BENE:

Prima dell'inizio dei lavori i sottoservizi dovranno essere rilevati con
esattezza, con opportuni rilevamenti e saggi se necessario,

in particolar modo per l'acquedotto @600.
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