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Riservazione di getto estesa
a tutto il copriferro

da rasare in tempi sucessivi
con sigillanti plastici

TAVOLA :

OTTOBRE 2018

PROGETTO ESECUTIVO

MURO DI SOSTEGNO (TRATTO 2) - ARMATURA

Nome file : 3.15 Muro di sostegno - armatura

3.15

ELABORATI CIVILI

Codifica PROGRA :

PROGETTAZIONE : Ing. Maurizio Montanari

DETTAGLIO PLATEA (ZONA CURVA)     PIANTA   Scala 1:50

SEZIONE TIPICA TRASVERSALE TRATTO 2  Scala 1:25

Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero

ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS) -
PROGRAMMA CICLABILI

(Del.G.R. n.352 del 27/03/2017)

PIANTA CON INDICAZIONE GIUNTI STRUTTURALI   Scala 1:200

Dimensione nominale massima aggregato 

Note 

B 450 CACCIAIO PER ARMATURA

Dmax = 20 mm 

NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE

reti elettrosaldateBarre singole

(se non diversamente specificato)

GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE:

DIAMETRO PIEGATURE dbr   :

Barra Ø≤
Barra Ø>

(per arm. longitudinali e staffe)

A ≥ ≥

L ≥ ≥

PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI:

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE LONGITUDINALI:

(salvo dove diversamente specificato)

L 90
° A

DBR

50 Ø

LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO E GLI ANGOLI DI
SAGOMATURA  (se non diversamente indicato)  DI 90° OPPURE DI 45°

2 maglie

CARATTERISTICHE MATERIALI

CLS per fondazioni  

S4S3 S5 532 4C25/30 C32/40

CLS per magrone:

CLS per elevazioni

CALCESTRUZZO :

(conforme UNI EN 206−1 UNI 11104)
C12/15 X
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GIUNTI WATER STOP
NELLE RIPRESE DI GETTO DOVE INDICATO
UTILIZZARE PROFILI IDROESPANSIVI
BENTONITICI A SEZIONE TRIANGOLARE O
QUADRATA A BASE DI BENTONITE SODICA
PREIDRATATA AD ALTA DENSITA' (1600
Kg/mc) DA FISSARE ALLA SUPERFICIE DI
CALCESTRUZZO OGNI 25 cm CON CHIODI DI
ACCIAIO.
IN OCCASIONE DI OGNI RIPRESA PREDISPORRE,
PRIMA DEL GETTO, LA SUPERFICIE DEL
CALCESTRUZZO TRAMITE SPALMATURA DI
OPPORTUNI PRODOTTI AGGRAPPANTI TIPO
BARRA RIPRESA

DETTAGLI GIUNTI STRUTTURALI   Scala 1:20

PARTICOLARE GIUNTO DI FESSURAZIONE   Scala 1:10


